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FORJADO

FORMACIÓN DE PENDIENTE
IMPERMEABILIZACIÓN BETÚN MODIFICAD IBM-48

GEOTEXTIL

LOSA FILTRANTE

CHAPA 150x150x5 c/90 cms

PLACA CARTÓN YESO 13 mm
AUTOPORTANTE

PERFILES 60 mm
AISLAMIENTO LANA MINERAL 30 mm

CARPINTERÍA ALUMINIO RPT
OSCILOBATIENTE CORTIZO C-60 ó EQUIVALENTE

RODAPIÉ
SOLERÍA DE TERRAZO

LÁMINA DE POLIETILENO RETICULADO 10 mm

VIDRIO 4-12-6

FORJADO

PREMARCO

PREMARCO
TAMBOR DE PERSIANA

RECERCADO DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO

ANGULAR SOPORTE

LOSA 14*28

5
,
7
6

1
,
9
2

1
5
,
3
6

1/2 PIE LADRILLO PERFORADO ENFOSCADO EXTERIOR

MORTERO
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BABERO DE EVACUACIÓN DE AGUA
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SECCION CONSTRUCTIVA

ALBARDILLA METÁLICA GALVANIZADA

PERFIL DE ARRANQUE INVERTIDO
ANCLAJE PARA UNIÓN DE PERFIL DE
ARRANQUE INVERTIDO CON MONTANTE
TORNILLO AUTORROSCANTE

ANCLAJE A CERRAMIENTO BASE Y FORJADO

AISLAMIENTO TÉRMICO LANA MINERAL 50 mm
MONTANTE VERTICAL

PERFIL GUÍA CONTÍNUO HORIZONTAL

PLACA DE FACHADA EN HORMIGÓN POLÍMERO

CERRAMIENTO BASE:
1/2 PIE LADRILLO PERFORADO
c/ ENFOSCADO EXTERIOR

TACO DE FIJACIÓN A FORJADO Y A CERRAMIENTO BASE

CHAPA PERFORADA ACERO INOX
DINTEL PERFILES L COLGADOS

1/2 PIE LADRILLO PERFORADO ENFOSCADO EXTERIOR
CERRAMIENTO DE LOCAL DOTACIONAL

FORJADO PLANTA PRIMERA


